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Serie RTF/1000 

 

Caratteristiche tecniche   
               

 Tensione nominale di lavoro 400 V trifase  

 Caduta di tensione a frequenza nominale 50 Hz ≈ 3 %, a 60 Hz ≈ 3,5 %  

 Uscite su morsettiera fino a 40A, per correnti superiori su basetta e viti in ottone 

 Protezione delle uscite contro i contatti accidentali in policarbonato  

nell‘esecuzione con basetta e viti 

 Montaggio verticale od a richiesta orizzontale (vedi RTA/100).  

 Completamente impregnate in vernice ad alta cementazione per  

immersione in sotto vuoto ed essiccate in forno 

 Temperatura ambiente max. 40°C 

 Valori di Induttanza, C.d.T. e Corrente diversi su richiesta  
 

 

Dimensioni e forature 
 

Rif. Interno Induttanza 
Corr. 
Nom. 

A 

Pot. 
Nom. 
VAR 

Dimensioni Forature Peso 
(Kg) 

Fig. 
L P H A B F G 

RTF/1010 2,1 mH 10 198 120 70 105 110 60 5 12 4.3 3/5 

RTF/1020 1,4 mH 15 297 150 75 130 125 57 7 14 6,1 3/5 

RTF/1030 1,1 mH 20 396 150 90 130 125 72 7 14 7,8 3/5 

RTF/1040 0,84 mH 25 495 150 90 130 125 72 7 14 8,6 3/5 

RTF/1050 0,70 mH 30 594 180 90 155 150 62 7 14 10 3/5 

RTF/1060 0,52 mH 40 792 180 90 155 150 62 7 14 12 3/5 

RTF/1070 0,42 mH 50 990 180 110 155 150 82 7 14 15 4/5 

RTF/1080 0,35 mH 60 1188 180 120 155 150 92 7 14 16 4/5 

RTF/1090 0,30 mH 70 1386 240 125 205 200 90 7 18 21 4/5 

RTF/1100 0,26 mH 80 1584 240 125 205 200 90 7 18 23 4/5 

RTF/1110 0,23 mH 90 1782 240 135 205 200 100 7 18 25 4/5 

RTF/1120 210 μH 100 1980 240 145 205 200 110 7 18 28 4/5 

RTF/1130 191 μH 110 2178 240 160 205 200 125 7 18 33 4/5 

RTF/1140 175 μH 120 2376 240 160 205 200 125 7 18 34 4/5 

RTF/1150 161 μH 130 2574 240 160 205 200 125 7 18 34 4/5 

RTF/1160 150 μH 140 2772 300 140 255 250 100 9 23 37 4/5 

RTF/1170 140 μH 150 2970 300 150 255 250 110 9 23 41 4/5 

RTF/1180 131 μH 160 3168 300 160 255 250 120 9 23 47 4/5 

RTF/1190 123 μH 170 3366 300 160 255 250 120 9 23 47 4/5 

RTF/1200 117 μH 180 3564 300 160 255 250 120 9 23 48 4/5 

RTF/1210 111 μH 190 3762 300 160 255 250 120 9 23 50 4/5 

RTF/1220 105 μH 200 3960 300 170 255 250 130 9 23 53 4/5 

RTF/1230 93,4 μH 225 4455 300 170 255 250 130 9 23 55 4/5 

RTF/1240 84 μH 250 4950 300 170 255 250 130 9 23 59 4/5 

RTF/1250 70 μH 300 5940 360 160 305 325 120 10 30 65 4/5 

RTF/1260 4,2 mH 5 99 120 60 105 100 50 5 12 2.7 3/5 
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I dati indicati potrebbero subire variazioni senza preavviso 

 

 
             

Le reattanze della serie RTF/1000 sono utilizzate all’ingresso di azionamenti siano essi per motori trifase che in continua con lo scopo di ridurre le emissioni 
in rete di armoniche a frequenza elevata che andrebbero ad inquinare la rete stessa e provocare disturbi su apparecchiature site nelle vicinanze. 
Le caratteristiche sia dei valori di induttanza che di corrente della tabella rappresentano una falsa riga su cui il cliente può orientarsi per avere una idea 
preliminare di dimensioni e valori dell’induttanza, tenendo ben presente che questi valori sono calcolati per una caduta a 50 Hz di circa il 3% con la rete a 
400 V; valori differenti di corrente e caduta di tensione (conseguentemente valore di induttanza) possono essere costruiti su richiesta. 

 


