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Serie RTA/100 

 

Caratteristiche tecniche   
               

 Costruite secondo IEC 61558-2-20 

 Progettate per 3 avviamenti/ora della durata di 5 secondi ad una tensione di 400 V 

 Caduta di tensione del 30% per un avviamento al 70% sul motore 

 Completamente impregnate in vernice classe H ad alta cementazione ed essiccata in forno 

 Particolarmente indicate per l’avviamento di pompe sommerse 

 Utilizzabili anche per l’inserzione di trasformatori per ridurne lo spunto iniziale 

 Valori e potenze differenti sono realizzabili su richiesta 
 

Dimensioni e forature 
 

Rif. Interno 
Pot.  
Mot. 
KW 

Pot.  
Mot. 
HP 

Corr. 
Nom. 
Mot. 
(A) 

Dimensioni Forature 
Peso 
(Kg) 

Fig. 
L P H A B F G 

RTA/101  500 VA 22 95,6 120 85 105 105 67 4,5 10 5,2 3/4 

RTA/102  1000 VA 36 96,4 180 90 160 125 58 6 13 6,7 3/4 

RTA/103  1500 VA 51 96,6 180 110 160 125 78 6 13 9,7 3/4 

RTA/104  2000 VA 59 96,8 180 165 160 125 111 6 13 14,0 3/4 

RTA/105  2500 VA 77 96,9 240 120 210 200 86 7 18 14,5 3/4 

RTA/106  3000 VA 88 97 240 120 210 200 86 7 18 15,2 3/4 

RTA/107  4000 VA 104 97,4 240 130 210 200 96 7 18 18,7 3/4 

RTA/108  5000 VA 123 97,5 240 140 210 200 106 7 18 21,8 3/4 

RTA/109  7500 VA 177 97,6 300 134 260 250 96 9 24 29,6 3/4 

RTA/110  10 kVA 207 97,9 300 144 260 250 106 9 24 36,0 3/4 

RTA/111  12,5 kVA 240 98 300 154 260 250 116 9 24 41,7 3/4 

RTA/112  15 kVA 289 98,1 360 160 310 325 126 9 24 51 3/4 

RTA/113  20 kVA 347 98,2 360 170 310 325 136 9 24 60,4 3/4 

RTA/114  25 kVA 398 98,4 360 190 310 325 156 9 24 74,3 3-5/4 

RTA/115  30 kVA 377 98,7 360 190 310 325 156 9 24 73,9 3-5/4 

RTA/116  40 kVA 497 98,7 420 190 360 375 144 10 30 85,7 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I dati indicati potrebbero subire variazioni senza preavviso 

 



                                                                                                

  

Trasformatori 

Stabilizzatori 

Alimentatori AC/DC 

Banchi prova 

 

Varat s.r.l. via della Tecnica 561/567 - 41058  Vignola  (MO) - ITALY   Phone: +39 059 775677  Fax: +39 059 763696 E-mail: info@varat.it   http://www.varat.it 

 

 
             

Le reattanze delle serie RTA/100 sono progettate per dei tempi di lavoro molto ridotti, perciò adatte in quegli impieghi dove sia necessario limitare delle 
corrente di spunto molto brevi nel tempo , sia di motori che di trasformatori, a valori contenuti tali da non far intervenire le protezioni magnetotermiche. 
Trascorso il tempo di lavoro, valutabile per dei motori in max 5’’ e per i trasformatori in circa 2’’, la reattanza deve essere cortocircuitata sia per non fare 
caduta sulla linea sia per evitarne la distruzione. 
La serie di reattanze d’avviamento RTA/900 è stata anch’essa progettata per limitare la corrente di spunto dei motori operando una riduzione del 30% della 
tensione ai motori stessi. Il tempo di lavoro standard è di circa 20 sec. massimi con una ripetitività di 4 volte in un’ora; nel caso siano necessari tempi 
differenti e numero di avviamenti superiori, occorre farne esplicita richiesta fornendo i valori di tempo di inserzione, il numero degli avviamenti ora la caduta 
di tensione richiesta i parametri elettrici del motore (tensione, corrente nom., corrente spunto, tipo di carico mecc.) 

 

 


