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Serie MTA/2000 e 3000 

 

Caratteristiche tecniche   
               

 Trasformatori di Alimentazione Toroidali costruiti secondo le norme IEC 61558-2-1 specifici per essere abbinati agli alimentatori ASG/2000 e 

ASG/3000  

 Primario monotensione: 0/230 V o 0/400 V; su richiesta bitensione 0/230/400  

 Secondario 0/25 V (cod. B) o 0/15 V (cod. A) rispettivamente per alimentatori con uscita 24 Vdc e 12 Vdc, per i modelli 3000 tensione 0/29 Vac  

 Materiali di isolamento Classe F  

 Temperatura ambiente max 40 °C  
 

 

Dimensioni e forature 

 
 

Rif. Interno 
Pot.  
(VA) 

Dimensioni Peso  
Kg. 

Fig. 
L H 

MTA/2001.A 33 70 28 0.38 1 

MTA/2001.B 55 80 30 0.53 1 

MTA/2002.A 66 80 30 0.6 1 

MTA/2002.B 110 92 40 0.96 1 

MTA/2003.A 100 100 35 1.05 1 

MTA/2003.B 160 104 37 1.35 1 

MTA/2004.A 120 92 40 1.15 1 

MTA/2004.B 200 115 40 1.6 1 

MTA/2005.A 150 104 37 1.28 1 

MTA/2005.B 250 120 50 1.85 1 

MTA/3001 33 70 28 0,38 1 

MTA/3002 66 80 30 0,6 1 

MTA/3003 100 100 35 1,05 1 

MTA/3004 120 92 40 1,15 1 

MTA/3005 150 104 37 1,28 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I dati indicati potrebbero subire variazioni senza preavviso 

 


