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Serie TTNA 

 
 
Canadian Standard CSA C22.2 No.: 66- M1988 e US Standards UL No.: 506 12 Edition 

 

 

Caratteristiche tecniche   
               

 Trasformatore Trifase serie TTNA costruito con lamierino magnetico EI  

 Potenza nominale: da 50 VA a 200kVA  

 Tensione Primaria: da 100 V a 600 V con prese 

 Tensione e avvolgimenti secondari: 4 avvolgimenti da 3 V a 600 V con prese. Corrente max 600A 

 Temperatura Ambiente: 40°C  

 Classe Isolamento F  

 

Dimensioni e forature 

 
 

Rif. Interno Pot. Term. 
Pot. 
Diss. 

W 
η 

Dimensioni Forature Peso 
(Kg) 

Fig. 
L P H A B F G 

TTNA/0050 50VA 8 84.00 120 60 105 100  50 5 12 1.6 3-4 

TTNA/0100 100VA 14 86.00 120 65 105 100  55 5 12 2.5 3-4 

TTNA/0200 150VA 18 88.00 150 80 130 125  62 7 14 3.4 3-4 

TTNA/0200 200VA 22 89.00 150 90 130 125  72 7 14 4.8 3-4 

TTNA/0300 300VA 30 90.00 180 90 155 150  62 7 14 5.8 3-4 

TTNA/0400 400VA 37 90.75 180 100 155 150  72 7 14 7.2 3-4 

TTNA/0500 500VA 44 91.20 180 110 155 150  82 7 14 9.0 3-4 

TTNA/0750 750VA 52 93.07 180 120 155 150  92 7 14 11.2 3-4 

TTNA/1000 1kVA 67 93.30 240 125 205 200  90 7 18 14.2 3-4 

TTNA/1250 1.25 kVA 82 93.44 240 135 205 200  100 7 18 17.1 3-4 

TTNA/1500 1.5 kVA 100 93.33 240 145 205 200  110 7 18 19.8 3-4 

TTNA/2000 2 kVA 124 93.80 240 160 205 200  125 7 18 24.8 3-4 

TTNA/2500 2.5 kVA 156 93.76 300 140 255 250  100 9 23 28.1 3-4 

TTNA/3000 3 kVA 178 94.07 300 150 255 250  110 9 23 32.0 3-4 

TTNA/4000 4 kVA 208 94.80 300 170 255 250  130 9 23 39.0 3-4 

TTNA/5000 5 kVA 238 95.24 360 160 305 325  120 10 30 44.8 3-4 

TTNA/6000 6 kVA 260 95.67 360 170 305 325  130 10 30 47.1 3-4 

TTNA/8000 8 kVA 320 96.00 360 180 305 325  140 10 30 56.2 3-4 

TTNA/010K 10 kVA 364 96.36 360 190 305 325  150 10 30 64.7 3-4 

TTNA/012K 12 kVA 415 96.54 420 190 355 375  140 12 30 72.7 3-4 

TTNA/015K 15 kVA 520 96.53 420 200 355 375  150 12 30 84.7 4 

TTNA/020K 20 kVA 600 97.00 420 220 322 375  170 12 30 117 4 

TTNA/025K 25 kVA 734 97.06 480 230 405 438  180 12 30 136 4 

TTNA/030K 30 kVA 838 97.21 480 240 405 438  190 12 30 155 4 

TTNA/040K 40 kVA 1006 97.49 540 240 455 480 190 12 30 203 4 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=naqL7kxTWOoD_M&tbnid=YquzYuzQG1EnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ode.it/download/-certificazioni.aspx&ei=Xj9NUqbEIobEtAa9ioGIAQ&bvm=bv.53537100,d.Yms&psig=AFQjCNHB89bstHI9nFbdfIenWA04kJezXQ&ust=1380880486944904


                                                                                                

  

Trasformatori 

Stabilizzatori 

Alimentatori AC/DC 

Banchi prova 

 

Varat s.r.l. via della Tecnica 561/567 - 41058  Vignola  (MO) - ITALY   Phone: +39 059 775677  Fax: +39 059 763696 E-mail: info@varat.it   http://www.varat.it 

 

Rif. Interno Pot. Term. 
Pot. 
Diss. 

W 
η 

Dimensioni Forature Peso 
(Kg) 

Fig. 
L P H A B F G 

TTNA/050K 50 kVA 1140 97.72 540 250 455 480 200 12 30 221 4 

TTNA/060K 60 kVA 1300 97.83 540 260 545 480 210 12 30 255 4 

TTNA/080K 80 kVA 1570 98.04 600 295 605 540 250 12 30 330 4 

TTNA/100K 100 kVA 1816 98.18 600 305 605 540 260 12 30 402 4 

TTNA/125K 125 kVA 2158 98.27 720 280 725 660 225 12 30 533 4 

TTNA/150K 150 kVA 2579 98.28 720 300 725 660 245 12 30 587 4 

TTNA/175K 175 kVA 3016 98.28 720 320 725 660 265 12 30 605 4 

TTNA/200K 200 kVA 3400 98.30 840 410 840 780 260 13 13 691 4 

 

 

 
I dati indicati potrebbero subire variazioni senza preavviso 

 

 


